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Czujnik podczerwieni 

360° 
Maks. 20 m IP20 2 – 1000 Lux 5 s – 15 min. 

Sterowanie 

ręczne 

Wysokość montażu               

2,5 - 4 m 
Tryb uczenia Oszczędzanie energii 

Gwarancja 

producenta 

                                 

Opis  

Wyżej, dalej, szybciej. Czujnik obecności na podczerwień IS 3360 do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealny do monitorowania wysokich pomieszczeń i 

dużych obszarów, takich jak parkingi wielopoziomowe i podziemne, wysokość montażu do 4 m, kąt pokrycia 360°, zasięg maks. 20 m (styczny). Dostępna w wersji 

okrągłej lub kwadratowej do montażu powierzchniowego i podtynkowego. 
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Specyfikacja techniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcesoria 

EAN 4007841 009151                                                                                                                  Pilot zdalnego sterowania Smart Remote 

EAN 4007841 559410 Pilot serwisowy RC8 

EAN 4007841 592806    Pilot użytkownika RC5 

EAN 4007841 056742                                                                                                                  Czarna osłona czujników podczerwieni 
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Max wysokość montażu. 4,00 m 

Wysokość montażu 2,50 – 4,00 m 

Ustawienia czasu                  5 s – 15 min 

Klasa szczelności IP20 

Temperatura otoczenia - 20 – 50 °C 
Materiał Plastik 

Technologia czujników Pasywna podczerwień, czujnik światła 
Typ połączenia międzysystemowego     Master/slave 

Połączenie przez                  Kabel 

Montaż Przewody podtynkowe, sufit 

Kolor RAL 9003 

Zasilanie sieciowe 220 – 240 V / 50 – 60 Hz 

 

Kąt rozwarcia  180° 

 

 

 

 

Zabezpieczenie przez podpełazaniem Tak 

Ø 8 m (50 m²) 
Ø 40 m (1257 m²) 

Ø 3 m (7 m²) 

Natężenie światła                  2 – 1000 Lux 

Ustawienie zmierzchu TEACH                Tak 
Stałe sterowanie oświetleniem                Tak 

Połączenie międzysystemowe                 Tak 

Wyjście sterujące, DALI Stateczniki elektroniczne Broadcast 

1x30 

Funkcja podstawowego poziomu 

oświetlenia Tak 

Czas działania podstawowego 

poziomu oświetlenia 
1-30 min, cała noc 

Regulowane światło główne                 50- 100 % 
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Strefa wykrywania                                                                             Rysunek wymiarowy  

  

  
Schemat obwodu głównego                                                                                Schemat połączeń między DALI-2 APC i DALI-2 IPD 

 


