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Długa żywotność 

LED 25 000 h CRI 80 
3000K ciepła biel 

Czujnik podczerwieni 

360° 
Max 10 m IP44  2 - 2000 lux  5 sec - 15 min 

Źródło światła 

wymieniane 

Sprzęt sterujący 

niewymienny 

Łagodny start 

światła 

          

Opis 

Ponadczasowy klasyk z wydajnymi diodami LED. Lampa zewnętrzna STEINEL GL 60 S z czujnikiem, idealna do ogrodów, podjazdów i ścieżek. System oświetleniowy 

LED STEINEL o mocy 9,78 W, 781 lm, czujnik podczerwieni 360° o zasięgu 12 m, w tym funkcja światła podstawowego, łagodny start światła i opcjonalne sterowanie 

ręczne. 
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Specyfikacja techniczna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcesoria 

EAN 4007841 008321                                                                                                                Lampa liniowa LED do GL 60 S 

EAN 4007841 001346                        Wymienny szklany klosz do GL 60 S 

EAN 4007841 001339                                     Zamienny moduł elektroniczny dla GL 60 S 

 

 

 

 

  
  

 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

  

  

 

 

 
 

 
 

  

  

  

  

  
  

 

 

  

  

  

 
 

  
  

  

  
  

  

  

 

 

 

Nie 

Łagodny start światła 

 

 

Tak 

 

Podstawowa funkcja procentowego 

poziomu oświetlenia, od 10 % 

Podstawowa funkcja procentowego 

poziomu oświetlenia, do 50 % 

Współczynnik oddawania barw CRI  = 82 
Kąt wykrywania           360 ° 

 

  

 

  
  

Ochrona przed podkradaniem             Tak 
Możliwość maskowania 

poszczególnych segmentów Tak 
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Strefa wykrywania  Rysunek wymiarowy                                                                       

 

Schemat obwodu  

 


