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Marka LANGE LIGHT to synonim energooszczędnych i funkcjonalnych rozwiązań oświetleniowych. 
Nasze produkty są idealnym wyborem zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dużych inwestycji 
komercyjnych.

DECYDUJĄC SIĘ NA LANGE LIGHT, OTRZYMUJESZ:
Oszczędność – Technologia LED, wysoka klasa energetyczna oraz systemy sterowania 
oświetleniem znacząco redukują koszty zużycia energii. Możliwość konfiguracji parametrów 
(jak np. czujniki ruchu i zmierzchu, regulacja strumienia świetlnego) pozwala na dopasowanie 
oświetlenia do indywidualnych potrzeb. Poza tym bardzo korzystny stosunek jakości 
oświetlenia LANGE LIGHT do jego ceny zapewnia najwyższy stopień zwrotu z inwestycji.

Bezpieczeństwo – Funkcjonalne oświetlenie LANGE LIGHT dba o bezpieczeństwo, którego 
oczekują domownicy, mieszkańcy budynków wielorodzinnych czy pracownicy biura. 
Właściwie oświetlona klatka schodowa, jasny korytarz czy perfekcyjnie doświetlone 
stanowisko pracy w biurze przekłada się na pewność poruszania się oraz ograniczenie 
ryzyka wystąpienia wypadków.

Funkcjonalność – Instalatorzy z pewnością docenią fakt, że oprawy świetlne LANGE LIGHT 
wyróżniają się prostym i szybkim montażem. Wszystkie parametry, takie jak: czujnik ruchu, 
czujnik zmierzchu, światło bazowe i czas wyłączania ustawimy w łatwy oraz intuicyjny 
sposób. Uniwersalny kolor opraw świetlnych LANGE LIGHT w połączeniu z ich klasycznym 
designem sprawią, że doskonale odnajdą się w każdym wnętrzu.

DORADZTWO TECHNICZNE I PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA
LANGE LIGHT to nie tylko wysokiej jakości produkty, ale także kompleksowe wsparcie na 
każdym etapie realizacji projektu. Nasz dział projektowy zapewnia optymalne rozwiązania 
dopasowane do Twoich potrzeb. Zajmujemy się projektami dla hal produkcyjnych, biur, 
inwestycji deweloperskich, budynków użyteczności publicznej, domów jednorodzinnych 
oraz przestrzeni zewnętrznych (tj. parkingi, ogrody, ścieżki i drogi).  

W ramach naszej oferty:
•	 projektujemy systemy oświetleniowe, uwzględniając parametry techniczne i ekonomiczne,
•	 doradzamy w doborze odpowiednich czujników, opraw oraz systemów sterowania,
•	 optymalizujemy zużycie energii, pomagając obniżyć rachunki za prąd.

NIEZAWODNA OBSŁUGA I SERWIS
Jesteśmy obecni w każdym zakątku Polski, oferując szybki i bezpośredni kontakt 
z naszymi doradcami technicznymi oraz działem obsługi klienta. Dodatkowo, posiadamy 
autoryzowany serwis w Polsce, który zapewnia fachową pomoc i gwarancję pełnej 
satysfakcji.

LANGE LIGHT
PROFESJONALNE
OŚWIETLENIE DLA KAŻDEGO
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OŚWIETLENIE 
WEWNĘTRZNE

Wewnętrzne oprawy LED (sufitowe/ścienne)  
z czujnikiem ruchu i zmierzchu:  STARLIGHT, 
SUNLIGHT oraz QUADLIGHT doskonale 
sprawdzą się jako oświetlenie części wspólnych 
budynków użyteczności publicznej: klatek 
schodowych, przejść, ciągów komunikacyjnych, 
przedsionków, piwnic, garaży, pomieszczeń 
gospodarczych czy też szatni. Z powodzeniem 
można również zamontować je w domach 
jednorodzinnych do oświetlenia wiatrołapów 
czy korytarzy. 

SZEROKIE 
ZASTOSOWANIE
OPRAW STARLIGHT, SUNLIGHT, QUADLIGHT

5
LAT

GWARANCJI

Technologia LED / wysoka klasa energetyczna zapewniają oszczędną 
eksploatację przez cały okres użytkowania.

Odpowiednio rozmieszczone chipy ledowe, zgodnie z technologią 
homogeneous light, sprawiają, że cała powierzchnia klosza świeci 
równomiernie, zapewniając zrównoważony rozsył światła w pomieszczeniu.

Szybki i łatwy montaż. Wszystkie parametry, takie jak: zasięg, czas 
wyłączenia (czyli ile czasu oprawa ma się świecić po ostatnim ruchu do 
wyłączenia), próg czułości zmierzchowej oraz światło bazowe, w prosty  
i intuicyjny sposób ustawimy na czujniku znajdującym się wewnątrz oprawy 
za pomocą przełączników. Uszczelka znajdująca się dookoła podstawy 
niweluje nierówności sufitu i zwiększa stabilność montażu, a przemyślana 
konstrukcja oprawy zostawia dużą przestrzeń na przewód zasilający. 

Klasyczny design i uniwersalny biały kolor dopasowują się do każdej 
przestrzeni. 

Długi okres gwarancji – aż 5 lat. 
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Dane techniczne
OPRAWA LED ZE ŚWIATŁEM BAZOWYM 
ORAZ CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU

STAR     IGHT
Nr artykułu LT013158 
Rodzaj czujnika HF- wysoka częstotliwość 
Moc znamionowa 18 W 
Kąt wykrywania czujnika 180° / 360º 
Strumień światła 1574 lm 
Barwa światła 4000 K 
Żywotność źródła światła 50000 h, LM80B70 
Zasięg detekcji Ø do 8 m, do 16 m* 
Czas wyłączenia  10 s, 90 s, 3 min, 10 min* 
Światło bazowe 10% lub 20% 
Czas światła baz. 0 s, 30 s, 10 min, +∞* 
Czujnik zmierzchu 5, 15, 50, 2000 lux* 
Zasilanie 220 - 240 V/AC 
Wymiary Ø 260 x 90 mm 
Stopień ochrony IP44, klasa I 

Informacje dodatkowe 
CRI >80, SDCM<5, cos 
fi>0.9, ilość cykli wł/wył 
>100000 

* parametr wybierany  
za pomocą DIP swichów

Ø max. 16 m

18 W
1547 lm
85 lm/W

Światło 
bazowe

Dane techniczne
OPRAWA LED ZE ŚWIATŁEM BAZOWYM 
ORAZ CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU

Nr artykułu LT013127 
Rodzaj czujnika HF- wysoka częstotliwość 
Moc znamionowa 21 W 
Kąt wykrywania czujnika 180° / 360º 
Strumień światła 2328 lm 
Barwa światła 4000 K 
Żywotność źródła światła 50000 h, LM80B70 
Zasięg detekcji Ø 4- 16 m (regulowany) 
Czas wyłączenia 10 s – 12 min 
Światło bazowe 20% 

Czas światła baz. 0 s, 90 s, 5 min, 10 min, 
30 min, +∞ 

Czujnik zmierzchu <3 - 2000 lux  
Zasilanie 220 - 240 V/AC 
Wymiary Ø 300 x 40 mm 
Stopień ochrony IP65, IK10, klasa II 

Informacje dodatkowe 
CRI >80, SDCM<5, cos 
fi>0.9, ilość cykli wł/wył 
>100000 

Ø max. 16 m

Ø 180°/ 360º

Ø 180°/ 360º

21 W
2328 lm

110,86 lm/W

Światło 
bazowe

Dane techniczne
OPRAWA LED ZE ŚWIATŁEM BAZOWYM 
ORAZ CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU

Nr artykułu LT013134 
Rodzaj czujnika HF - wysoka częstotliwość 
Moc znamionowa 18 W 
Kąt wykrywania czujnika 180° / 360º 
Strumień światła 1934 lm 
Barwa światła 4000 K 
Żywotność źródła światła 50000 h, LM80B70 
Zasięg detekcji Ø do 7/15 m*
Czas wyłączenia 10 s, 90 s, 3 min, 10 min* 
Światło bazowe 10% lub 20%*
Czas światła baz. 0 s, 30 s, 10 min, +∞*
Czujnik zmierzchu 5, 15, 50, 2000 lux*
Zasilanie 220 - 240 V/AC 
Wymiary 250 x 250 x 43,3 mm 
Stopień ochrony IP20, klasa II 

Informacje dodatkowe 
CRI >80, SDCM<5, cos 
fi>0.9, ilość cykli wł/wył 
>100000 

* parametr wybierany  
za pomocą DIP swichów

Ø max. 15 m

18 W
1934 lm

107,44 lm/W

Ø 180°/ 360º

Ø 260 mm

90
 m

m
40

 m
m

Ø 300  mm

SUN     IGHT

IP65

IP44

QUAD     IGHT

IP20 43
,3

 m
m

250  mm
Światło 
bazowe

▶

▶

4000 K

4000 K

4000 K
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OŚWIETLENIE 
BIUROWE

Panel doskonale sprawdzi się jako oświetlenie przestrzeni 
biurowych, sal konferencyjnych, sal wykładowych, 
magazynów, a także części wspólnych budynków: 
korytarzy i ciągów komunikacyjnych. Opcja montażu 
podtynkowego, jak i natynkowego daje bardzo duże 
możliwości zastosowań tego modelu. Panel OFFICELIGHT 
perfekcyjnie przylega do sufitu, a jego wymiary –  595 x 
595 x 30 mm – są idealne do zastosowania w sufitach 
typu Armstrong.

Panele OFFICELIGHT są dostępne również w standardzie 
DALI, co zapewnia ich kompatybilność z nowoczesnymi 
systemami sterowania oświetleniem. Dzięki temu 
można je łatwo integrować z inteligentnymi instalacjami 
budynkowymi. Umożliwiają precyzyjne sterowanie 
natężeniem światła oraz programowanie różnych 
scenariuszy oświetleniowych. 

PANEL SUFITOWY LED

EKSPERT RADZI

Praca przy komputerze wymaga mocnego, komfortowego oświetlenia.  
W związku z tym montuje się wiele opraw, co powoduje znaczące zużycie 
energii. Żeby obniżyć koszty, warto zastosować lampy LED. Bardzo 
istotnym elementem jest również UGR, tzw. współczynnik olśnienia.  
W przestrzeniach biurowych, salach wykładowych czy konferencyjnych, gdzie 
spędza się wiele godzin, współczynnik UGR nie powinien być wyższy niż 19, 
tak jak jest w przypadku panelu LED OFFICELIGHT (UGR <19). Zbyt wysoki 
współczynnik UGR powoduje mocny blask i tym samym zwiększa dyskomfort 
dla pracowników. Parametr ten, w połączeniu z technologią Homogeneous 
light, zapewniającą równomierny rozsył światła, czyni oprawę OFFICELIGHT 
idealnie przystosowaną do wykorzystania w przestrzeniach biurowych. 

Dane techniczne

OFFICE     IGHT
30

 m
m

595  mm

▶ ▶ 40 W
4635 lm

115 lm/W

IP44

5
LAT

GWARANCJI

Nr artykułu LT014216 LT014230
Moc znamionowa 40 W 40 W DALI

Strumień światła  4635 lm  4635 lm

Barwa światła 4000 K 
RA >80 
Czas życia LED 50000 h 
Zasilanie 220 - 240 V/AC 
Wymiary 595 x 595 x 30 mm (bez zasilacza)
Stopień ochrony IP44, klasa II 
Uwagi dodatkowe LM80 , ilość cykli ON/OFF >100000, UGR<19 

TOMASZ MILCZAREK
Dyrektor działu inwestycyjnego 

w Lange Łukaszuk 

4000 K
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OFFICE     IGHT

Nr artykułu LT014216 LT014230
Moc znamionowa 40 W 40 W DALI

Strumień światła  4635 lm  4635 lm

Barwa światła 4000 K 
RA >80 
Czas życia LED 50000 h 
Zasilanie 220 - 240 V/AC 
Wymiary 595 x 595 x 30 mm (bez zasilacza)
Stopień ochrony IP44, klasa II 
Uwagi dodatkowe LM80 , ilość cykli ON/OFF >100000, UGR<19 

PANEL SUFITOWY LED

OPRAWA SUFITOWA LED

Nr artykułu LT015442 
Moc znamionowa 56 W 
Strumień światła całkowity - 5810lm 
Barwa światła 4000 K 
RA >80 
Żywotność źródła światła 50000 h
Zasilanie 220 - 240 V/AC 
Wymiary 1195 x 295 x 30 mm 
Stopień ochrony IP44, klasa II 

Dane techniczne
Nr artykułu LT032708 
Moc znamionowa 28 W / 38 W 

Strumień światła 28 W - 3551 lm
38 W - 4959 lm 

Barwa światła 4000 K 
RA >80
Jednolitość barwy 
w elipsach McAdama < 6

Zasilanie 220 - 240 V/AC
Wymiary Ø 275 x 70 mm 
Otwór montażowy Ø 235 - 260 mm 

Dane techniczne

RAMKI NADTYNKOWE 
I PODTYNKOWE

DOWN     IGHT

30
 m

m

1195  mm

▶ ▶

Nr artykułu LT014179 LT014186
Do produktu OFFICELIGHT OFFICELIGHT
Typ natynkowy podtynkowy
Wymiary 600 x 600 x 65 mm 633 x 633 x 30 mm

Nr artykułu LT015473 LT015466
Do produktu OFFICELIGHT 30x120 OFFICELIGHT 30x120
Typ natynkowy podtynkowy
Wymiary 300 x 1200 x 67 mm 333 x 1233 x 30 mm

Nr artykułu LT032715
Do produktu DOWNLIGHT
Typ natynkowy
Wymiary Ø 286 x 140 mm

Dane techniczne

IP44

56 W
5810 lm

103,75 lm/W

IP44

38 W
4959 lm

130,50 lm/W

28 W
3551 lm

126,82 lm/W

275  mm

70
  m

m

4000 K

4000 K
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OŚWIETLENIE 
ZEWNĘTRZNE

Oświetlenie zewnętrzne LED od Lange Light to 
energooszczędne rozwiązania, zapewniające 
skuteczne oświetlenie przestrzeni 
zewnętrznych. Oprawy charakteryzują się 
trwałą konstrukcją i wysoką klasą szczelności 
IP65, co czyni je idealnym wyborem do 
oświetlenia elewacji budynków, ogrodów, 
ścieżek, parkingów oraz przestrzeni publicznych. 
Nowoczesny design, innowacyjna technologia 
i wysoka jakość wykonania sprawiają, że 
doskonale komponują się z otoczeniem.

SZEROKIE 
ZASTOSOWANIE
OPRAW TWILIGHT, MIZARLIGHT, 
MOONLIGHT, MOONLIGHT SOLAR 
ORAZ ADARALIGHT

Energooszczędność – technologia LED i wysoka klasa efektywności 
energetycznej zapewniają minimalny pobór prądu przy wysokim strumieniu 
świetlnym.

Odporność na warunki atmosferyczne – klasa szczelności IP65 gwarantuje 
ochronę przed kurzem i wodą.

Szybki i prosty montaż – przemyślana konstrukcja opraw ułatwia instalację 
na różnych powierzchniach.

Nowoczesny design – uniwersalna kolorystyka i estetyczne wykonanie 
pasują do różnych stylów architektonicznych.

Długi okres gwarancji – 3 lata na modele Moonlight i Moonlight Solar, 5 lat 
na pozostałe oprawy. 

IP65

3
LAT

GWARANCJI

5
LAT

GWARANCJI
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TWI     IGHT
NUMERYCZNA LAMPA LED  
Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU

7 W
550 lm

78,5 lm/W

Nr artykułu LT013141 
Moc znamionowa 7 W 
Strumień światła 550 lm 
Barwa światła 4000 K 
Czujnik zmierzchu <2-50 lux (ustawiany) 
Zasilanie 220 - 240 V/AC 
Wymiary 300 x 195 x 43,3 mm 
Stopień ochrony IP65, IK10, klasa II 

Nr artykułu LT033392 
Moc nominalna 30 W 
Całkowity strumień światła 3600 lm 
Barwa światła 4000 K
RA 80
Żywotność źródła światła 50000 h
Współczynnik mocy 0,97
Rozsył światła 90°
Zasilanie 230 V AC
Wymiary 185 x 150 mm
Stopień ochrony IP65, klasa I
Uwagi produkt nieściemnialny

IK10

Dane techniczneNAŚWIETLACZ LED

30 W
3600 lm

120 lm/W

Dane techniczne

2 - 50 lux

NAŚWIETLACZ LED

50 W
6000 lm

120 lm/W

Nr artykułu LT033408 
Moc nominalna 50 W 
Całkowity strumień światła 6000 lm 
Barwa światła 4000 K
RA 80
Żywotność źródła światła 50000 h
Współczynnik mocy 0,97
Rozsył światła 90°
Zasilanie 230 V AC
Wymiary 220 x 175 mm
Stopień ochrony IP65, klasa I
Uwagi produkt nieściemnialny

Dane techniczne

IP65

IP65

IP65

43
,3

 m
m

▶

▶

300  mm

150  mm

175  mm

18
5 

 m
m

22
0 

 m
m

MIZAR     IGHT

MIZAR     IGHT

4000 K

4000 K

4000 K
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OPRAWA PARKOWA LED

100 W77 W 116 W

Nr artykułu LT033439 
Moc nominalna 77 / 100 / 116 W 
Barwa światła 3000 / 4000 / 6500 K 
RA 80
Żywotność źródła światła 50000 h
Współczynnik mocy 0,97
Zasilanie 230 V AC 
Wymiary Ø 382 x 116,5 mm 
Stopień ochrony IP65, klasa I 

Uwagi produkt nieściemnialny,
słup nie jest w zestawie

Nr artykułu LT033446 
Moc nominalna 300 W 
Moc panela 25 W, 6 V
Całkowity strumień światła 3600 lm 
Barwa światła 4000 K
RA 70
Żywotność źródła światła 50000 h
Rozsył światła 90°
Bateria 3,2 V, 24 Ah
Wymiary Ø 500 x 168 mm
Stopień ochrony IP65

Uwagi produkt nieściemnialny,
słup nie jest w zestawie

Dane techniczneSOLARNA OPRAWA PARKOWA LED

Dane techniczne

OPRAWA ULICZNA LED
Nr artykułu LT033415 LT033422 
Moc nominalna 50 W 100 W 
Całkowity strumień światła 6000 lm 12000 lm 
Barwa światła 4000 K
RA 80
Żywotność źródła światła 50000 h
Współczynnik mocy 0,97
Rozsył światła 90 x 135°
Zasilanie 230 V AC

Wymiary 456 x 120 x 55 mm
(+75 mm uchwyt)

527 x 144 x 59 mm
(+75 mm uchwyt)

Stopień ochrony IP65, klasa I

Dane techniczne

IP65

MOON     IGHT

MOON     IGHT SOLAR

ADARA     IGHT

/ /

25 W
3600 lm

144 lm/W

IP65

IP65

100 W
12000 lm
120 lm/W

50 W
6000 lm

120 lm/W

120  mm 144  mm

 5
31

 m
m

 6
02

 m
m

50
W

100
W

382  mm

500  mm

11
6,

5 
 m

m
16

8 
 m

m

4000 K

4000 K

3000 K
4000 K
5000 K

Temperatura barwowa 77 W 100 W 116 W
3000 K 9176 lm 10652 lm 12128 lm
4000 K 9716 lm 11279 lm 12842 lm
6500 K 10256 lm 11906 lm 13556 lm
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OPRAWA HERMETYCZNA 38 W

OPRAWA HERMETYCZNA 58 W

Nr artykułu LT032647 
Moc znamionowa 38 W 
Strumień światła 4200 lm 
Barwa światła 4000 K 
Współczynnik mocy 0,96
Wymiary 1200 x 75 x 80 mm 

Uwagi Uchwyty do montażu 
natynkowego w komplecie

Nr artykułu LT032418 
Moc znamionowa 58 W 
Strumień światła 6840 lm 
Barwa światła 4000 K 
Współczynnik mocy 0,98
Wymiary 1200 x 75 x 80 mm 

Uwagi Uchwyty do montażu 
natynkowego w komplecie

Dane techniczne

Dane techniczne

OŚWIETLENIE 
HAL / MAGAZYNÓW

38 W
4200 lm

110,53 lm/W

58 W
6840 lm

117,93 lm/W

Oprawy hermetyczne Lange Light to nowoczesne 
rozwiązanie do hal produkcyjnych, magazynów i warsztatów. 
Dzięki wysokiej skuteczności świetlnej (4200 lm / 6840 lm), 
trwałości 50 000 h i klasy szczelności IP65, zapewniają 
równomierne oświetlenie nawet w trudnych warunkach. 
Neutralna barwa światła 4000K, solidna konstrukcja oraz 
5-letnia gwarancja czynią je niezawodnym wyborem dla 
przemysłu i logistyki.

WYDAJNE I ENERGOOSZCZĘDNE 
OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

1200  mm

1200  mm

75
  m

m
75

  m
m

4000 K

4000 K
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“LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
Byków, ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków

langelight.pl

Dystrybucja w Polsce:

langelukaszuk.pl

/LangeLight

/lange_light

/langelukaszuk


